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Keuper-Sandsteine als Baumaterial in der Region
zwischen Spenge und Melle

Gesteinskundliche Studien wahrend der archaologischen Grabungen
an der Werburg zu Spenge in den Jahren 1995 bis 2005

Martin Blichner

Sandsteine des mittleren und oberen Keu-
pers (Triasperiode) pragen das Erschei-
nungsbild historischer Bausubstanzen in
Dérfern und Stadten des Ravensberger
und Osnabriicker Landes, diesseits und
jenseits der heutigen Grenze von Westfa-
len und Niedersachsen. Neben Muschel-
kalk aus der Trias und dem Osningsand-
stein aus der unteren Kreideperiode sind
sie hier in der genannten Region das
meistverwendete Baumaterial, gewonnen
aus nattrlichen Vorkommen der Umge-
bung. Nicht nur die Sanierungsarbeiten am
Torhaus der Werburg, erbaut im Jahre
1596, gaben Anlass die verwendeten Ge-
steinsarten zu betrachten, sondern auch

die archdologischen Grabungen des West-
falischen Amtes flir Bodendenkmalpflege
in den Jahren 1995, 1999, 2004 und 2005,
in denen reichhaltiges Mauerwerk z.T.
auch aus wesentlich friheren Zeiten vor
1596 freigelegt worden war. Nach Sich-
tung des umfangreichen Baumaterials ver-
schiedenartiger Gesteinsarten soll hier ein
Sandstein des Keupers, namlich Schilf-
sandstein aus dem mittleren Keuper, be-
schrieben werden, der fir die Bauwerke
des Raumes um Melle und Spenge recht
typisch ist. Seine Zusammensetzung, Mi-
neralogie und Geologie sowie Herkunft
seiner Bestandteile und spezifische Eig-
nung als Baumaterial werden erlautert.

Werburg in Spenge, links im Vordergrund das Torhaus, rechts das Herrenhaus, zwischen beiden

die Scheune.

Aufnahme: 4. Januar 2008
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Ein beliebtes Baumaterial fir Sakral- und
Profanbauten war in der Region um
Spenge und Melle der Schilfsandstein, ein
Schichtenglied des mittleren Keupers
(Trias-Periode). Man nennt ihn hier den
"Meller Stein". Vermdgende Bauherren aus
dem Klerus, Adel oder Besitzblrgertum
konnten das Material in Steinbrlichen ab-
bauen lassen, das gute Eigenschaften fir
Bauzwecke aufwies. Die Steinbriche
lagen z.T. in Gebieten eigenen Grundbesit-
zes, ihre Nahe garantierte kurze Transport-
wege und Vermeidung von mdglichen
Zollkosten. Vorteile fur die Bauwirtschaft
waren Materialeigenschaften, wie geeig-
nete Spaltbarkeit des Gesteins flir die Ge-
winnung von WerksteingréBe, Festigkeit
flr Belastungsdrucke, leichte Bearbeitbar-
keit fUr die Steinmetze, Verwitterungsbe-
standigkeit. Das aus dem Sandstein ge-
wonnene Baumaterial hat Jahrhunderte
Uberdauern kénnen.

,__.#_ i ) T .
Ostportal des Werburger Torhauses, erbaut im
Jahre 1596. Als Sichtmauerwerk wurde
hauptséchlich der gelbbraune Osningsandstein
(Unterkreide) verwendet.

Der Name Schilfsandstein rihrt von Pflan-
zenfossilien her, die in der Frihzeit der
Geowissenschaften als Blatter von Schilf
angesehen worden sind, aber in Wirklich-
keit Sténgel des Schachtelhalms Equiseti-
tes arenaceus JAEGER sind. Der Sandstein
ist vorwiegend ockerfarben bis hellgrau
gefarbt, in unserer Region im Gebiet von
Melle und dem westlichen Bereich des Ra-
vensberger Hugellandes (Werther und
westliches Herforder Kreisgebiet) mit griin-
lichen bis grauen Ausbildungen. Die Grin-
farbung ist auf feinverteilte, sehr geringe
Eisensilikat-Anteile zurtickzuflhren, nicht
auf das Kaliumeisensilikat Glaukonit. Rot-
fleckige Einlagerungen, von Eisenoxid
herrtihrend, wie sie bei Vlotho und im Ubri-
gen Ostlichen Herforder Kreisgebiet vor-
kommen, sind im Baumaterial der Werburg
und an den Ubrigen Gebduden um Melle
und Spenge nicht zu beobachten.

Die feinen Sandkérner um 0,1 mm
GroBe bestehen aus Quarz, der gegen-
Uber dem Begleitmineral Feldspat — meist
umgewandelt in Kaolin — den Hauptanteil
bildet. Im Sandkorngemenge sind die
weiBen Kérner von Feldspat und dem Um-
bildungsprodukt Kaolin deutlich zu erken-
nen. Typisch sind auch kleine, glanzende
Spaltblattchen von Muskovit-Glimmer, die
auf den Schichtflachen im reflektierenden
Licht aufblitzen.

Das Bindemittel des Sandsteins ist
wechselhaft ausgebildet. Es wird als
schwach kieselig beschrieben, das heit
die Sandanteile werden durch ein feinkris-
tallines Gemenge von kristallisiertem Sili-
ziumdioxid zusammengehalten, das aus
Kieselsdure-Gel hervorgegangen ist. Doch
fehlt weitgehend jene quarzitische Verfe-
stigung, die den harten und splitternd bre-
chenden Sandsteinen des Oberen Keu-
pers eigen ist. Die schwache Verkieselung
des Schilfsandsteins oder die an anderen
Orten nachgewiesene karbonatische bis
tonige Verfestigung bedingt die gute Bear-
beitungsmadglichkeit des Schilfsandsteins
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oben: Schachtelhalm-Stangel, Equisetites arenaceus Lange: 16 mm, Fund aus der Herforder
Region, Sammlung Wilhelm Normann, Verwahrort: Naturkunde-Museum Bielefeld, Beleg-Nr.:
ES/km-1962
unten: Schachtelhalm, Equisetites arenaceus, BeleggrdBe: 13 x 6 cm, Fund aus der Herforder
Region, Sammlung Wilhelm Normann, Verwahrort: Naturkunde-Museum Bielefeld, Beleg-Nr.:
ES/km-1965
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Schilfsandstein an der Herforder Mlnsterkirche

zu Mauer- und Werksteinen. Das rohe
Mauerwerk der Werburg-Anlagen ist durch
Verputz der Torhaus-AuBenwande und
Wiederverflllung der im Jahre 2005 freige-
legten Wehranlagen nicht mehr sichtbar.
So ist zu loben, dass die Innenwénde des
Torhauses z.T. "mauersichtig" gestaltet
wurden und hier ein sehr guter Uberblick
Uber das verwendete Baumaterial gege-
ben ist. Der Schilfsandstein erscheint —
zwar gedunkelt durch ein Impragnations-
mittel — in seinen ebenmaBigen Bruchfor-
men und seiner leicht olivgriin geténten
Farbung.

Die Schichtung ist deutlich erkennbar.
Sie erleichtert das Aufspalten des Gesteins
nach Ebenen der Schichtflachen. Schrag-
und Kreuzschichtungen kommen vor und
beweisen Aufarbeitungen des abgesetzten
Sandschlammes aufgrund wechselnder
Strémungsverhaltnisse und -richtungen.
Der Fossilinhalt des Schilfsandsteins ist im
Raum Melle/Spenge sparlich. Pflanzen-

hécksel konnte auf Schichtflachen des
Baumaterials von der Werburg nachgewie-
sen werden. Durch Sauerstoffmangel und
Prozesse der Inkohlung reicherte sich
schwarzer Kohlenstoff an. Es sind Pro-
zesse, die in wesentlich gréBerem Um-
fange in geologischen Zeitraumen Torf-
moor-Ablagerungen in Kohlenfléze umge-
wandelt haben. Die Reste entstammen
dem Ablagerungsbereich der Schachtel-
halm-SUmpfe in den Niederungsgebieten
zwischen den Aufschittungen der Sand-
barren.

Im mosaikartig angelegten Hofpflaster
der Werburg fanden sich auch Anteile von
Schilfsandstein. Auf den Schichtflachen
waren Infiltrationen von Kalk sichtbar, die
nach dem Verlegen des Pflasters entstan-
den sein muissen, auBerdem schwarze
Flecken von kohligen oder eisensulfidhal-
tigen Substanzen, die primar im Schilf-
sandstein auftreten und Sauerstoffmangel
bei der Bildung im Sediment beweisen.
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oben: Inkohlte Pflanzenreste auf Schichtflachen des Schilfsandsteins aus der Baugrube des Spar-
kassen-Verwaltungsgebaudes Bielefeld, Sieker, Schweriner StraBe. Entnahme: 3.9.1975, Abmes-
sungen: 20 x 15 cm, Verwahrort: Naturkunde-Museum Bielefeld, Beleg-Nr.: ES/km-1866

unten: Schilfsandstein vom Werburger Hofpflaster in Nahe des Ziehbrunnens, Freilegung: Som-
mer 1995. Abmessung des Belegs: 20 cm La&nge. Probenahme: 23.8.1995
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W. DIENEMANN (1928, S.487; 1939, S.15)
erwahnt den seltenen Fund von Knochen-
schildern eines Amphibs Cyclotosaurus
robustus H. v. MEYER aus dem Schilfsand-
stein-Vorkommen an der Dietrichsburg bei
Melle. In den Erlauterungen zu Blatt Melle
etc. wird der Fund noch der friiher ge-
brauchlichen Sammelbezeichnung Mas-
todonsaurus zugeordnet. Ein ahnlicher
Oberschadel eines derartigen "Dach-
schadlers" ist wahrend einer Exkursion
des Naturwissenschaftlichen Vereins Bie-
lefeld am 21. Sept. 1975 im Aushub der
Baugrube vom Verwaltungsgebaude der
Sparkasse Bielefeld in Sieker gefunden
worden. Seit November 2006 kann man
die witterungsbestandige Nachbildung in
einer Bodenvitrine der unterirdischen
Stadtbahnhaltestelle Rudolf-Oetker-Halle
in Bielefeld bestaunen.

Die Entstehung und Ablagerung des
Schilfsandsteins als zweitélteste Stufe im
mittleren Keuper (km 2) vor etwa 225 Mil-
lionen Jahren wird immer noch kontrovers

diskutiert. Zusammensetzung der Be-
standteile und materielle Sortierungen je
nach regionalen Ablagerungsorten im Ab-
stand vom Abtragungsgebiet verraten eine
Schittung von Nordosten, von einem
Festland, Fennosarmatia genannt. Das
entspricht dem heutigen Skandinavien,
Ostseegebiet und Baltikum. Man ordnet
daher den Schilfsandstein einem "Nordi-
schen Keuper" zu im Gegensatz zu den
Sandsteinen im jlingeren Keuper, deren
Bestandteile von einem im Stidosten und
Sliden gelegenem Festland stammen
(B6hmische Masse und westlicher Vor-
sprung des Vindelizischen Landes beim
heutigen Augsburg, "Augusta Vindeli-
corum").

Im hiesigen Ablagerungsraum kann die
zweite Stufe im mittleren Keuper entweder
durch groBe Sandmachtigkeiten, nédmlich
homogene, dickbankige Sandsteine einer
"Flutfazies" ausgebildet oder durch eine
Wechselfolge von Tonsteinen und gering-
machtigen Sandstein-Einschaltungen ei-

Flaches Schadeldach des Amphibs Cyclotosaurus robustus H. v. Meyer mit sichtbaren Z&hnen des
Oberkiefers, aus dem Schilfsandstein der Baugrube des Neubaus Verwaltungsgebaude Spar-
kasse Bielefeld, Sieker, Fund aus dem Jahre 1975. Lange: 30 cm, Breite: 19 cm. Verwahrort:
Naturkunde-Museum Bielefeld



Bichner: Keuper-Sandsteine als Baumaterial in der Region 135

ner "Normalfazies" vertreten sein. Pflan-
zenfossilien kommen in beiden Ausbil-
dungsformen vor (K.-P. KELBER & W.
HanscH 1995, S. 83-86). Die Annahme von
NNO - SSW ausgerichteten "Strangkér-
pern" in einer Flussdelta-Schittung liegt
nahe (P. WURSTER 1964). Eine marine Ent-
stehung in einem Flachmeer mit Stromun-
gen aus nordostlicher Richtung (O. LiNCK
1970) ist durch zahlreiche Befunde weitge-
hend widerlegt worden. Erwédhnenswert ist
das gelegentliche Auftreten von Bernstein-
Krimeln.

Die Artenzusammensetzung einer Ge-
faBkryptogamen-Flora (Farne, Schachtel-
halme) und das Vorkommen von Amphi-
bien verraten einen Ablagerungsraum in
verwilderten Fluss-Systemen mit Damm-
flissen und zwischengelagerten Delta-
Stmpfen. Pflanzenreste konnten sich
stellenweise zu Moor-Ablagerungen an-
haufen, aus denen sich durch Prozesse
der Inkohlung Steinkohlenfléze gebildet
haben. H. STiLLE (1904, S.7) nennt Funde
von Steinkohle "am Eggehange slidwest-
lich Neuenheerse", die jedoch bei Neukar-
tierung des Blattes Lichtenau (V. FRIEDLEIN
2004) nicht wieder aufgefunden worden
sind.

Schon die Bezeichnung "Meller Stein"
fur den Schilfsandstein als Baumaterial im
Spenger Gebiet verrat seine Herkunft aus
dem im Westen benachbarten heutigen
Niedersachsen, wo in zahlreichen Stein-
briichen machtige Banke des Schilfsand-
steins, ausgebildet in "Flutfazies", abge-
baut werden konnten. Es muss sich um
eine Region gehandelt haben, die zur Zeit
der entsprechenden Bauwerke im Bereich
der Werburg (beispielsweise im Jahre
1596, dem Erbauungsjahr des Torhauses)
zum Herrschaftsbereich der Bauherren
gehort hat. Vermeidung von Ankaufsko-
sten und Wegfall von Zollausgaben haben
bei relativ kurzen Transportwegen eine Be-
schaffung des Baumaterials beglinstigt. W.
DIENEMANN (1939) hat etliche Steinbriiche

am Kleft in der Gemarkung Surburg nérd-
lich des Bahnhofes Melle fiir seine geolo-
gische Kartierungsarbeit ausgewertet und
die oft dicken Werksteinb&nke mit bis 8 m
Machtigkeit beschrieben, die aber "schnell
auskeilen", also nicht horizontbestandig
sind. Ferner werden aufgefiihrt Vorkom-
men bei Barkhausen/Altkreis Melle, am
Duiing-Berg bei Dliingdorf, bei Ostenwalde
und westlich Buer. Die Dietrichsburg steht
auf einem Hartling (widerstandskraftig
gegen Verwitterung und Abtragung), gebil-
det aus Schilfsandstein. "Schwefelkiesein-
sprengungen (Pyrit) kdnnen die Wetter-
festigkeit herabsetzen". Die Kirchen von
Melle, Riemsloh und Buer sind aus diesem
Sandstein erbaut, ebenso wurde eine Va-
rietdt des Sandsteins mit einem griinlich
erscheinenden Farbton fir den Bau der
Muhle von Westhoyel verwendet. In Melle
zeigt die katholische St. Matthdus-Kirche
z.Zt. ein prachtig renoviertes Sichtmauer-
werk. Restbesténde des dort neu erforder-
lichen Sandsteins konnten bei der in den
Jahren 2004 bis 2006 erfolgten Restaurie-
rung des Werburg-Torhauses verwendet
werden. Eindrucksvoll ist auch das Kir-
chenbauwerk St. Johann in Melle-Riems-
loh, an dessen Turmgemadauer aus dem
Jahre 1462 die Beschaffenheit des hellen
Schilfsandsteins und dunklen Rhatquarzits
deutlich sichtbar wird.

Die im 19. und 20. Jahrhundert genutz-
ten Steinbriiche liegen im Herkunftsgebiet
des Materials friiherer Zeiten, wobei nattir-
lich nur eine akribische Nachweisflihrung
von Stérungen im morphologischen Relief
—vornehmlich in Waldgebieten — die Loka-
lisierung historischer Steinbriiche ermégli-
chen koénnte. Nach Westen setzen sich
Vorkommen von Schilfsandstein auf dem
geologischen Kartenblatt Schledehausen
fort (W. DIENEMANN & W. Haack 1930). Am
Bulsbrink nérdlich Lésebeck/Westerhau-
sen waren in der Zeit der Kartierung (S.40)
15 m "ziemlich dickbankige Sandsteine"
aufgeschlossen gewesen.
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Mauer aus Schilfsandstein-Werksteinen an der Mihle von Westhoyel/Stadt Melle, erbaut im

Jahre 1870.

Kirche St.Johann in Melle-Riemsloh, Turmbau
im Jahre 1462, Chor 1507.

Der Grundbesitz der Werburger Bauherren
im Verbreitungsgebiet des Meller Schilf-
sandsteins I&sst sich in den verschiedenen
Zeiten der Bautéatigkeiten nicht eindeutig
nachweisen. Nach A. WEHRENBRECHT
(1994) wird jedoch deutlich, dass die
Werburger Herren tber Besitzungen oder
Zugriffsmoéglichkeiten jenseits der heuti-
gen Landesgrenze verfligten, welche
damals fur das Wirtschaftsleben nicht so
ausgepragt war.

Nach dem Jahre 1643 gab es in einer
sehr komplizierten Erbfolge der Besitzan-
spriche auf die Werburg eine Verbindung
mit dem Hause Bruche bei Melle (A. WEH-
RENBRECHT 1994, S.34).

Das Gut Bruche liegt 1-2 km ost-
sudostlich der Schilfsandstein-Vorkom-
men Surburg/Kleft bei Melle. Im Jahre
1797 gehorte das Gut Bruche einem Bru-
der von Philipp Clamor von dem Bussche,
genannt Minch (A. WEHRENBRECHT 1994,
S.90-91).
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In den Erlauterungen zur geologischen
Karte von Spenge (W. DIENEMANN 1926,
= Blatt Neuenkirchen) sind machtigere
Schilfsandstein-Béanke bei Barnhausen (in
der N&he von Borgholzhausen) erwahnt,
die friiher abgebaut worden sind. Als Lo-
kalitat wird der Hof Bischoff genannt, un-
weit des Hauses Brinke. Die rdumliche
Né&he zu den Vorkommen von oberem Mu-
schelkalk, der mit seinen Werksteinen an
der Werburg in &hnlichem Umfang verwen-
det worden ist, erscheint interessant. Es
ist, von der Werburg aus gesehen, eines
der nachstgelegenen Muschelkalkvor-
kommen. Im Schilfsandstein von Barnhau-
sen konnten wéhrend der Abbauzeiten
Schragschichtungen beobachtet werden,
die auf bewegtes Wasser zur Ablage-
rungszeit des Sandes hinweisen. Erwéhnt
wird ferner eine schwache Glimmer-
fihrung auf den Schichtflachen. Wenige
braune Flecken rihren von kleinen Pyrit-
Einsprengungen her.

Auf Blatt Halle (A. MESTWERDT 1926)
lasst sich der Schilfsandstein-Zug parallel
zur Streichrichtung des Muschelkalk-
riickens am Teutoburger Wald nach Osten
verfolgen. Die harteren Schichten des
Sandsteins bedingen die morphologische
Erhebung ndérdlich des Muschelkalk-
kammes. Der kartierende Geologe A.
MESTWERDT (1926, S. 8) erwdhnt einen
"langgestreckten niedrigen Ricken, Uber
den der L6Blehm meistens, wie z.B. in
Werther (Friedhof, Anm.des Verf.) selbst
und in Theenhausen hinweggeht. Die
sichtbare Machtigkeit betragt 8-10 m. Es
ist ein grauer, mirber, feinkdrniger, glim-
meriger Sandstein. In der Richtung auf
Bielefeld zu scheint er ganz zu verkim-
mern und durch mehr mergelige Schich-
ten ersetzt zu werden." Das deckt sich mit
den Befunden aus der Geologie des Stadt-
gebietes von Bielefeld, das auBerhalb
eines Sandsteinstranges mit méachtigeren
Banken einer "Flutfazies" gelegen hat
(M. HARTING et al. 2003).
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